
Drives for sectional doorsAandrijvingen sectionaaldeuren

STA / STAW	 met externe besturing

STAC / STAWC 	 met geïntegreerde besturing

STA / STAW	 with external controls

STAC / STAWC	 with integrated controls

MDF / MWFSTA / STAC 2015 / 2016voor veergecompenseerde deuren
for spring-balanced doors
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Aandrijvingen sectionaaldeuren

Aandrijvingen sectionaaldeuren voor
veergecompenseerde deuren.

De aandrijvingen van de series STA / STAW en STAC / STAWC zijn optimaal voorzien voor 
veergecompenseerde sectionaaldeuren. Dit garandeert een speciaal voor dit gebruik ont-
wikkelde aandrijving met een speciale motor, die voor veel kracht op de kleinste ruimte zorgt.  
De bouwvorm van de aandrijving is daardoor extreem compact, de behuizing zeer smal.

Externe of geïntegreerde besturing:
Alle aandrijvingen van de serie STA / STAW werken op basis van een externe besturing,
aandrijvingen van de serie STAC / STAWC bezitten een geïntegreerde besturing.

Speciale oplossingen voor individuele klanteisen kunnen op elk moment
flexibel en snel gerealiseerd worden.

The STA / STAW and STAC / STAWC series of drives are optimally designed for spring-
balanced sectional doors. This guarantees a drive that is specially developed for this 
particular application, with a special motor to supply a great deal of power in the small-
est of spaces. The drive is therefore extremely compact and its housing very slim.

External or integrated controls:
All drives in the STA / STAW series work on the basis of external controls, 
whereas the drives in the STAC / STAWC have integrated controls.

Special solutions for individual customer requirements can be achieved 
quickly and flexibly at any time.





STA / STAW

externe besturing
external control

STAC / STAWC
geïntegreerde besturing
integrated control

Noodbediening  ·  Emergency operation

Noodbediening zwengel
Emergency hand crank

Noodbediening ketting
Emergency hand chain

Noodbediening ontgrendeling
Emergency unlocking device
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Sectional door drives for
spring-balanced doors.

Eindpositie-instelling  ·  End position setting

via absoluutwaardegever (AWG) of mechanische eindschakelaars (ME)
via absolute value encoder (AWG) or mechanical limit switches (ME)

Drives for sectional doors

Holle as  ·  Sleeve shaft

25,4 mm als standaard. Speciale holle assen op aanvraag.
25.4 mm as a standard. Special sleeve shaft on request.Aluminiumgegoten behuizing

gerolde spiraalas
dubbele spiraalaslagering
thermobeveiliging in de motorwikkeling
230 / 400V / 50 Hz / 3~, speciale oplossingen op aanvraag
opsteekbare aansluitingen
combineerbaar met omvangrijk besturingsprogramma
eenvoudige omschakeling van zwengel naar ketting

















Kenmerken

pressure cast aluminium housing
rolled worm shaft
double worm shaft bearings
thermal protection in the motor windings
230 / 400V / 50 Hz / 3~, special options on request
plug-in connections
for combination with an extensive control programme
easy modification from crank to chain

















Characteristics

Besturingen  ·  Controls

extern of geïntegreerd
external or integrated

Cycli per uur  ·  Cycles per hour
Inschakelduur  ·  Motor duty cycle

Hogere inschakelduur leverbaar
Higher motor duty cycle available
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Technische gegevens

Aflaatdraaimoment
Statisch houdmoment
Aflaattoerental

Motorvermogen
Bedrijfsspanning
Netfrequentie
Besturingsspanning
Nominale stroom motor
Max. cycli per uur*
Toevoerleiding geleverd door de klant
Zekeringen geleverd door de klant
Veiligheidsklasse

Temperatuurbereik**
Continu geluidsdrukniveau
Gewicht per stuk
Maximale omwentelingen aflaat
Holle as

Nm
Nm

min –1

kW
V

Hz
V
A

mm2

A
IP

°C
dB (A)

kg

mm

Aandrijvingen sectionaaldeuren

Overzicht technische gegevens. Aandrijvingen sectionaaldeuren STA / STAC.
Technical data at a glance. STA / STAC sectional door drives.

Verdere spanningen, frequenties, holle as-Ø en hogere veiligheidsklassen op aanvraag
Accessoires, besturingen en asadapter zie verdere prospectussen.

STA 1-5-24
STAC 1-5-24

50
600
24

0,25
400 / 3~

50
24
1,3
20

5 x 1,5
10,0
54

–20 / +60
< 70
15
20

25,4

STA / STACSTA / STAC

STA 1-11-19
STAC 1-11-19

110
600
19

0,37
400 / 3~

50
24
2,0
20

5 x 1,5
10,0
54

–20 / +60
< 70
15
20

25,4

STA 1-10-24
STAC 1-10-24

100
600
24

0,37
400 / 3~

50
24
2,0
20

5 x 1,5
10,0
54

–20 / +60
< 70
15
20

25,4

STA 1-8-45
STAC 1-8-45

80
600
45

0,55
400 / 3~

50
24
2,2
20

5 x 1,5
10,0
54

–20 / +60
< 70
15
20

25,4

STA 1-13-15
STAC 1-13-15

130
600
15

0,55
400 / 3~

50
24
2,2
20

5 x 1,5
10,0
54

–20 / +60
< 70
15
20

25,4

STA 1-14-19
STAC 1-14-19

140
600
19

0,65
400 / 3~

50
24
2,4
20

5 x 1,5
10,0
54

–20 / +60
< 70
15
20

25,4

STA 1-12-19
STAC 1-12-19

120
600
19

0,55
400 / 3~

50
24
2,2
20

5 x 1,5
10,0
54

–20 / +60
< 70
15
20

25,4

	 *	Een cyclus komt overeen met het openen en sluiten van de deur/het hek.
		  De aangegeven waarden veronderstellen een gelijkmatige verdeling.
**	Temperatuurbereiken < –20 °C: oliesoorten en elektrische verwarming op aanvraag
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Overzicht technische gegevens. Technical data at a glance.
Aandrijvingen sectionaaldeuren STA – Inschakelduur 80%.  

STAW / STAWC-wisselstroomaandrijvingen.
Sectional door drives STA – 80% motor duty cycle. STAW / STAWC-single phase drives.

Drives for sectional doors

Other voltages, frequencies, sleeve shaft- Ø and higher protection grades on request
Accessories, controls and shaft adapters see other brochures.

70
600
19

0,37
230 / 1~

50
24
3,6
8

5 x 1,5
10,0
54

–20 / +60
< 70
23
20

25,4

STAW 1-7-19
STAWC 1-7-19

60
600
24

0,37
230 / 1~

50
24
3,6
8

5 x 1,5
10,0
54

–20 / +60
< 70
23
20

25,4

STAW 1-6-24
STAWC 1-6-24

110
600
24

0,55
400 / 3~

50
24
2,2
20

5 x 1,5
10,0
54

–20 / +60
< 70
15
20

25,4

STA 1-11-24
STAC 1-11-24

100
600
30

0,55
400 / 3~

50
24
2,2
20

5 x 1,5
10,0
54

–20 / +60
< 70
23
20

25,4

STA 1-10-30
STAC 1-10-30

130
600
15

0,55
400 / 3~

50
24
1,8
30

5 x 1,5
10,0
54

–20 / +60
< 70
23
20

25,4

STA 1-13-15

110
600
24

0,55
400 / 3~

50
24
1,8
30

5 x 1,5
10,0
54

–20 / +60
< 70
23
20

25,4

STA 1-11-24

120
600
19

0,55
400 / 3~

50
24
1,8
30

5 x 1,5
10,0
54

–20 / +60
< 70
23
20

25,4

STA 1-12-19

100
600
30

0,55
400 / 3~

50
24
1,8
30

5 x 1,5
10,0
54

–20 / +60
< 70
23
20

25,4

STA 1-10-30

STA 80% STAWSTA / STAC

Technical details

driving torque
static holding torque
driving motor speed

motor output
operating voltage
mains frequency

control voltage
motor current rating

* max. cycles per hour
supply cable, on site

fuse protection, on site
protection grade

** temperature range
continuous sound pressure level

individual weight
maximum output revolutions

Ø sleeve shaft

Nm
Nm
min –1

kW
V
Hz
V
A

mm 2

A
IP

°C
dB (A)
kg

mm

* Each cycle comprises one opening and closing movement of the door.
The values given assume an even distribution.

** temperature range < –20 °C: oil grade and electric heating on request
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Aandrijvingen sectionaaldeuren

Het selecteren van de juiste aandrijving sectionaaldeuren.
Selecting the right STA drive.

m2 Aandrijving

Drive

De tabellenwaarden houden rekening met een gewicht van 13 kg/m² en veronderstellen een exacte veercompensatie.

In bepaalde situaties kan de wrijving groter zijn en dient deze overeenkomstig bij de waarden bijgerekend te worden.  

Voor deurinstallaties met bovengemiddelde schakelingen dient een aandrijving met 80% ED geselecteerd te worden.

The values in the table take into account a weight of 13 kg/m² and assume a proper spring counterbalance. 

In certain situations the friction can be greater than this and must be included when calculatiing the values.

For door gate systems with more circuits than usual, a drive with 80% duty cycle should be chosen.

Deurgrootte in m2  ·  Door size in m2 

STA / STAC 1-5-24
STA / STAC 1-11-19
STA / STAC 1-10-24
STA / STAC 1-8-45

STA / STAC 1-13-15
STA / STAC 1-14-19
STA / STAC 1-12-19
STA / STAC 1-11-24
STA / STAC 1-10-30

STA / STAC 1-13-15 80%
STA / STAC 1-12-19 80%
STA / STAC 1-11-24 80%
STA / STAC 1-10-30 80%

STAW / STAWC 1-7-19
STAW / STAWC 1-6-24

18

X
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–

20

–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–

X
X

50

–
–
–
–

–

X
–
–
–

X
X
X
X

–
–

30

–

X
X
X

–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–

45

–
–
–
–

X
–

X
X
X

–
–
–
–

–
–
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Drives for sectional doors

Afmetingen aandrijvingen sectionaaldeuren STA / STAC / STAW / STAWC.
Dimensions of STA / STAC / STAW / STAWC sectional door drives.

STA  /  STAW E

STA  /  STAW KU

55

108

55

14
0

24
5

Ø
 120

beidseitig

6,35

Ø 25,4

50104

369102

145

10
5

3,
5 166

STA1 - E

4x M 8 x 15 tief

55

14
0

55

108

Ø 120

beidseitig6,35

3,
5

Ø 25,4

24
5

104

10
5

145

399

80

102

166

STA1 - KU

4x M 8 x 16 tief
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Aandrijvingen sectionaaldeuren

Afmetingen aandrijvingen sectionaaldeuren STA / STAC / STAW / STAWC.

STAC  /  STAWC E

STA  /  STAW KE
55

10
514

0
24

5

55

1086,35

Ø 25,4

Ø 120

beidseitig104

102 409

145 90

3,
5

166

STA1 - KE

4x M 8 x 16 tief

102

104

3,
5

6,35 55

108

145 166 50

55

10
514

0

24
5

Ø 25,4

Ø 120

4x M 8 x 16 tief
beidseitig

369
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Drives for sectional doors

Dimensions of STA / STAC / STAW / STAWC sectional door drives.

STAC  /  STAWC KE

STAC  /  STAWC KU
55

14
0

24
5

55

108

Ø 120

beidseitig6,35

Ø 25,4

104

10
5

145

3,
5

399

80

102

166

STAC1 - KU

4x M 8 x 16 tief

55

108

55

10
514

0

24
5

Ø 120

beidseitig6,35

3,
5

Ø 25,4
104

145 90

406102

166

STAC1 - KE

4x M 8 x 16 tief
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Aandrijvingen sectionaaldeuren

STA E 80%

Afmetingen aandrijvingen sectionaaldeuren STA / STAC / STAW / STAWC.

55

108

55

14
0

24
5

Ø 120

6,35

Ø 25,4

145

3,
5104

10
5

336

183

136

STA1 - E 80%

4x M 8 x 16

STA KU 80%

136 396

180 63145

108

55

55

10
514

0

24
5

6,35

3,
5

104
Ø 25,4

Ø 120

beidseitig

4x M 8 x 16 tief
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Drives for sectional doors

Dimensions of STA / STAC / STAW / STAWC sectional door drives.

Holle assen STA  ·  Sleeve shafts STA

Uebersicht Hohlwellen STA1

103,
3

Ø 35

83,
3 

Ø 30

6,353,
5

Ø 25,4

83,
3

Ø 25

6,353,
45

Ø 31,75

8

3,
25

32

Uebersicht Hohlwellen STA1

103,
3

Ø 35

83,
3 

Ø 30

6,353,
5

Ø 25,4

83,
3

Ø 25

6,353,
45

Ø 31,75

8

3,
25

32

STA KE 80%

55

14
0

24
5

55

108

6,35

 Ø 25,4

Ø 120

145

10
5

180150

beidseitig
104

191 105

438

3,
5

STA1 - KE 100%

4x M 8 x 16 tief
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Overzicht MFZ-producten: Overview of MFZ products:

Roldeuraandrijvingen

Vangsystemen

Aandrijvingen voor snelle deuren

Aandrijvingen sectionaaldeuren

Aandrijvingen brandbeveiligingsdeuren

Aandrijvingen voor tegen explosies beveiligde ruimten

Speciale aandrijvingen

Schuifpoortaandrijvingen

Garagepoortaandrijvingen

Besturingen

Veiligheidssystemen en sensoren

Accessoires

Roller shutter drives

Safety catch devices

High speed door drives

Drives for sectional doors

Fire-proof door drives

Drives for explosion protected areas

Special drives

Sliding gate drives

Garage door drives

Controls

Safety systems and sensors	

Accessories

2015 / 2016


